BM60M Analoge buiten Radar 60 meter

De BM bestaat uit 2 eenheden - 1 zender (TX) en 1 ontvanger (RX) — De BM is verkrijgbaar in 3 variante, 60, 120 of 200 meter.
De zender stuurt continu de radar in de richting van de ontvanger.De indringer die door de 2 eenheden gaat, zorgt er voor dat het
signaal wordt vermindert tot dat het alarmniveau is bereikt en het alarm zal afgaan. De omtrekbeveiliging wordt door meerdere barrieres

gedetecteerd en wordt met een enkeldraad geinstalleerd.

Leverbaar als Draadloos (BM60MWS 230Vac)
Leverbaar in: 13,8 Vdc

Bereik 60 meter

Hoogte detectie 2 meter

Aparte uitgangen voor alarm, sabotage (NC)
USB aansluiting rechtstreeks op pc

Compleet beheer door pc via HPWIN software
Vals alarm filter voor oa; (regen, sneeuw, mist en bossage)
Verbruik: 31 mA (TX) 70mA (RX)

Voeding: 13,8 Vdc

Afmeting (DxLxH): 150x105x195 mm

Koppeling voor camerasysteem

Modulatie; 5 verschillende niveau’s d.m.v. Dip switsch
EN50131

BM120M Analoge buiten Radar 120 meter

Bereik 120 meter
Hoogte detectie 2 meter 1
Aparte uitgangen voor alarm, sabotage (NC) ‘
USB aansluiting rechtstreeks op pc

Compleet beheer door pc via HPWIN software >
Vals alarm filter voor oa; (regen, sneeuw, mist en bossage)
Verbruik: 31 mA (TX) 70mA (RX)

Voeding: 13,8 Vdc

Afmeting (DxLxH): 136x225x225 mm

Koppeling voor camerasysteem

Modulatie; 5 verschillende niveau’s d.m.v. Dip switsch
EN50131

BM200M Analoge buiten Radar 200 meter

Bereik 200 meter

Hoogte detectie 2 meter

Aparte uitgangen voor alarm, sabotage (NC)
USB aansluiting rechtstreeks op pc

Compleet beheer door pc via HPWIN software
Vals alarm filter voor oa; (regen, sneeuw, mist en bossage)
Verbruik: 31 mA (TX) 70mA (RX)

Voeding: 13,8 Vdc

Afmeting (DxLxH): 136x225x225 mm

Koppeling voor camerasysteem

Modulatie; 5 verschillende niveau’s d.m.v. Dip switsch
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BM60HP RS485 Digitale buiten Radar 60 meter

De RS 485 interface is een seriéle verbinding. RS485 is namelijk een multipoint communicatie netwerk. Alle zenders en ontvangers zijn
dus met elkaar verbonden via dezelfde kabel. RS 485 gebruikt als een lokale bus bijvoorbeeld het profibus systeem.

Er kunnen afstanden van 1200 meter of meer gehaald worden.

Ook leverbaar in: 230 Vac

Bereik 60 meter

Hoogte detectie 2 meter

Aparte uitgangen voor alarm, sabotage

Extra ingang voor detector

RS485 aansluiting maximaal 32 adressen

USB aansluiting rechtstreeks op pc

Compleet beheer door pc via HPWIN software
Alarm geheugen 3600 gebeurtenissen
beweging, datum, tijd, voeding

Vals alarm filter

Verbruik: 31 mA (TX) 100mA (RX)

Voeding maximaal: 15 Vdc

Afmeting BM60HP (DxLxH): 150x105x195 mm
Afmeting BM60HP VAC (DxLxH): 136x225x225 mm
Behuizing: kunststof met daarin de instellingen.
EN50131
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BM120HP Digitale buiten Radar 120 meter
Ook leverbaar in: 230 Vac

Bereik 120 meter

Hoogte detectie 3 meter

Aparte uitgangen voor alarm, sabotage

Extra ingang voor detector

RS485 aansluiting maximaal 32 adressen

USB aansluiting rechtstreeks op pc

Compleet beheer door pc via HPWIN software
Alarm geheugen 3600 gebeurtenissen
beweging, datum, tijd, voeding

Vals alarm filter

Verbruik: 31 mA (TX) 100mA (RX)

Voeding maximaal: 15 Vdc

Afmeting BM120HP (DxLxH): 136x225x225 mm
Behuizing: kunststof met daarin de instellingen.
EN50131

BM200HP Digitale buiten Radar 200 meter

Ook leverbaar in: 230 Vac

Bereik 200 meter

Hoogte detectie 3 meter

Aparte uitgangen voor alarm, sabotage

Extra ingang voor detector

RS485 aansluiting maximaal 32 adressen

USB aansluiting rechtstreeks op pc

Compleet beheer door pc via HPWIN software
Alarm geheugen 3600 gebeurtenissen
beweging, datum, tijd, voeding

Vals alarm filter

Verbruik: 31 mA (TX) 100mA (RX)

Voeding maximaal: 15 Vdc

Afmeting BM200HP (DxLxH): 136x225x225 mm
Behuizing: kunststof met daarin de instellingen.
EN50131
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