
Is er geen telefoonlijn? Kies de autonomie van

ITALIAANSE BEVEILIGINGSFABRIKANT
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TECHNISCHE DATA 
Bidirectionele interface Ja - hiermee kunt u bellen en gebeld worden via het mobiele netwerk
Kiezer Ja
Dubbel SIM-beheer Ja - (SIM B in back-up)
Ingang telefoonkiezer Ja
Nummeringsmodus ondersteund bij invoer Meerdere frequenties (DTMF)
Lijnsignalen geproduceerd Lijntoon vrij (425 Hz) per cadans (Italië) 

Bezettoon (425 Hz) per cadans
Beheer van de aanwezigheid van de telefoonlijn Ja - het kan de ontbrekende PSTN-telefoonlijn detecteren en deze automatisch vervangen en emuleren
Ondersteunde protocollen SNEL, LANGZAAM, SIA, CONTACT ID, SMS, VOCAL en half-duplex 

protocollen Het ondersteunt geen protocollen zoals MODEM of FAX
IP: CONTACT-ID IP, SIA IP-niveau 1 en SIA IP-niveau 2

Geavanceerde functies: - Contact-ID PSTN geconverteerd naar SMS
- kan de zone-sms personaliseren

- kan de SMS met betrekking tot de eindgebruikers personaliseren - 
Contact ID PSTN geconverteerd naar Contact ID IP

Speciale functies: OC activeringen per sms
OC activering voor defecte eenheid
OC activering voor herkenning van het oproepende nummer 
Blokkeren voor onbekende inkomende oproepen
Periodieke automatische test-sms

Sabotage-uitgang Ja
Sabotage tegen het openen van de behuizing Ja
OC uitgang Ja - nr. 3
Ingangen Ja - max nr. 5 (NC - NA - gebalanceerd)
Sabotage-ingang Ja
USB Ja - Programmering en aangepaste vocale berichten
Vocale spraak Ja - met optioneel bord (Digivoc)
• Digivoc 320 vooraf opgenomen spraak + 40 aangepaste vocale berichten
Software-instelling Ja - met Xwin-software
Handmatige instelling Ja - op simkaart
Leveringsingang 12 V = 
Tolerantie leveren 11,5 V = - 15 V = 
Stroomverbruik mA 160 mA - max 320 mA 
Maximale batterij inbegrepen 12 V 2,1 Ah 
Bordafmetingen mm 121 (h) x 75 (l) x 23 (w)
Afmetingen behuizing mm 164 (h) x 110 (l) x 36 (w)
Milieu omstandigheden +5°C /+40°C
Conform de Europese Normen ROOD 2014/53/UE

Polyvalente telefoonkiezer 
en interface

Distributeur:  
JHS Nederland BV
Celsiusbaan 6a,  3439 NC  Nieuwegein
www.jhsnederland.nl AV
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4G DUBBELE FUNCTIE
- Telefooninterface
- Telefoonkiezer
GSM/GPRS met SMS/digitale 
protocollen en zang met 
optioneel board (mod. DIGIVOC)

4G-TECHNOLOGIE
U kunt verbinding maken met elk 
netwerk: 2G-3G-4G-LTE

CONSTARLINK: STARLINK 4G box ANT 30: antennekabel (30 cm.) ANT 250: antennekabel (250 cm.) 
compleet met beugel

STARLINK 4G:
alleen elektronische 
module + antenne met 
beugel

STARLINK 4G B: 
elektronische module in 
doos + antenne
+ antennekabel 30 cm. 
(ANT30)

DUBBELE SIMKAART
Dynamisch beheer van SIM A en 
SIM B om het hoogste 
veiligheidsniveau te garanderen

PLUG & SPEEL
Het kan werken als
een telefooninterface

CONTACT-ID PSTN OMGEZET NAAR 
SMS
Het converteert het digitale protocol 
CONTACT ID naar SMS, en het kan de 
zone-sms en die gerelateerd aan de 
eindgebruikers personaliseren

CONTACT-ID PSTN OMGEZET 
NAAR CONTACT-ID IP
Het converteert het digitale 
protocol CONTACT ID naar 
CONTACT IP

ACTIVERING OP AFSTAND AAN 0 €
Het maakt uitvoeractiveringen 
mogelijk voor 0 €, waarbij het 
telefoonnummer wordt 
gecontroleerd

ACTIVERING OP AFSTAND VIA SMS
Het maakt uitvoeractivaties per sms 
mogelijk

SIMKAART
Simkaart contractbeheer of 
oplaadbaar met kredietcontrole

De beste oplossing voor 
de telefoonaansluiting

Starl ink 4G is de nieuwe polyvalente telefooninterface die een 
telefoonkiezer kan worden indien uitgerust met een stemmodule.

VERKRIJGBAAR IN 2 VERSIES

ACCESSORIES

Verbonden met de PSTN-telefoonkiezer van elk type apparaat, maakt STARLINK 4G inkomende en uitgaande 
oproepen mogelijk via het mobiele netwerk. Het vervangt of integreert de PSTN-lijn en kan worden gebruikt voor zowel 
het aansluiten van inbraaksystemen als het voeren van vocale oproepen wanneer de telefoonlijn niet aanwezig is.
STARLINK wordt aangevuld met 4G-TECHNOLOGIE en maakt het volgende mogelijk:
• om alarm en technische SMS te sturen;
• het activeren – door middel van inkomende SMS – van één of meerdere (max.3) getransistoriseerde uitgangen;
• om zonder kosten een uitgang te activeren dankzij de herkenning van het oproepende nummer
• om de status van het systeem op te vragen; het antwoord zal zijn door middel van een SMS met informatie over de status van de uitgangen
en over het tegoed dat nog op de simkaart staat

STARLINK vertegenwoordigt een compleet systeem dat voldoet aan een van de hoogste beveiligingsnormen voor de 
overdracht van alarmcommunicatie en een snel en veilig beheer van het beveiligde gebied mogelijk maakt, dankzij 
de sms die door geautoriseerde nummers wordt verzonden.

2G
3G

4G
GSM GPRS EDGE UMTS HSPA HSPA+ LTE LTE ADVANCED




