
I3-330WIP536*

30M IR BULLET
DRAADLOZE WIFI CAMERA
I3-330WIP536*

3MP

30

ICR

Wireless

0 Lux
0 
Lux

3 Megapixel-camera
Dag- en nachtzicht
3,6 mm lens met 80° gezichtsveld 
Geavanceerde H.265 Compression 
Wireless-ondersteuning

3D-DNR
D-WDR
Bewegingsdetectie en privacymaskering 
12VDC stroomingang

Specificaties:
Model
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I3-330WIP536
1/3" CMOS
2304x1296

ICR
0lux (IR Aan)

Nee
Nee

AWB
Automatische belichting Automatische versterking 

Verzadiging en contrast Instelbare 3D-DNR
D-WDR

Spiegel/Omdraaien
Ja
Ja

H.264/H.265
3MPP (2304x1296)

2304x1296 (15fps) / 640×360 (15fps) 

128Kbps ~ 4Mbps
VBR/CBR

Nee
Nee

Beeldsensor
effectieve pixels
Dag nacht
Min. Verlichting
Audiocompressie
Communicatie
Afbeeldings
instellingen

Ruisonderdrukking
WDR-bereik
Beeldoriëntatie
Prive Zone
Bewegingsdetectie
Video compressie
Resolutie
Multi-stream
Bitsnelheid
Codeermodus
Pan
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IR-afstand:
Lens (gezichtsveld)
Iris
Waterbestendig
Montage
afmetingen
Weight(gross)
Netwerk
Voeding
Analoge video-uitgang
Audio-connectiviteit
SD Card
RS485
Alarm
Op afstand monitoren
Gebruikerstoegang
WPS
ONVIF
Ethernet
PoE
Voeding

WerkomgevingPa
n/

Ti
lt 

Co
m

pr
es

si
e

30m (6pcs)
3.6mm (80°)

Vaste iris
Ja

Muurbevestiging
76×152 mm

360g
Draadloos*
DC Socket

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Voorziening CAM2 (met NVR)
Ondersteunt gelijktijdige maximaal 3 gebruikers

Nee
Nee
Nee
Nee

DC12V/~600mA

-20°C~50°C, 10%~85% Humidity

*Moet worden gekoppeld aan de WR-04 IPC-aanpassingseenheid om te kunnen werken met Provision-ISR NVR

WiFi antenna

DC Port

Reset knop

105mm

62m
m

65.5mm
68.5mm
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