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DRAADLOZE SLOW-WHOOP SOKKEL

De TW-BS-01 Taurus-sokkelsirene is een hoogwaardige 
draadloze sirene-sokkel die kan worden gebruikt als stand-
alone meldingsapparaat (met een afdekkap) of als een 
gecombineerd detectie- en alarmapparaat indien uitgerust met 
een integrale Taurus optische, of multidetector. De TW-BS-01 
unit heeft standaard 32+32 herkende sirenetonen (primair en 
secundair) en 4 niveaus van volumeregeling, die allemaal 
eenvoudig ter plaatse kunnen worden geconfigureerd. Het 
wordt aangedreven door standaard lithiumbatterijen en maakt 
gebruik van beproefde adaptieve algoritmen voor de verwerking 
van radiosignalen die zorgen voor de hoogste niveaus van 
veiligheid en betrouwbaarheid.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Alleen compatibel met Taurus-detectoren

32 tooninstellingen (primair en secundair voor alarm en 
evacuatie), selecteerbaar via ingebouwde dipswitches
4 volumeniveaus

Bidirectionele draadloze communicatie

Kan worden gebruikt met Taurus adresseerbare en 
conventionele ontvangers
22 kanalen

Groot communicatiebereik (≅1 km in open veld)

Dubbelkanaals redundantie

Batterijduur van 5 jaar (inclusief wekelijkse test van 10 sec.)

Maakt gebruik van de CR123A lithiumbatterij 

Tabblad Apparaatidentificatie

Eenvoudige scan & link-programmeeroptie

Veiligheidsschroef om sabotage en ongewenste verwijdering te voorkomen

Goedkeuring door derden volgens EN54-3 en EN54-25  

Opties voor rood of wit

5 jaar productgarantie

TECHNISCHE INFORMATIE
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TECHNISCHE SPECIFICATIE: 

Frequentiebereik: 868 – 870 MHz

Max uitgestraald vermogen 

IP-classificatie

14dBm (25mW) 

21C

Gewicht (zonder batterijen) 

Batterijen

224 g

2x CR123A (3 V & 1.2 Ah)

Levensduur batterij 

Afmetingen

5 years

129 mm x 54 mm

-10°C to +55°CBedrijfstemperatuur:

Maximale vochtigheid (niet condenserend) 95% RH

Geluid 88-91dBA (toonafhankelijk)

NORMEN & GOEDKEURINGEN

EN54-25: Componenten die 
gebruikmaken van draadlozeverbindingen 
en systeemvereisten
EN54-3: Brandalarmapparatuur

BESTELCOD 

TW-BS-01 TAURUS DRAADLOZE SOUNDERBASIS

BLANKING CAP OPTIES

Witte afsluitdop (LID100-SG/W) Rode afsluitdop (LID100-SG/R)

http://datasheets.hyfirewireless.com/9677?alttemplate=CheckLatestVersion&outputtemplate=&publishDate=637432900080000000



