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DRAADLOOS HANDBRANDMELDER

De TW-CP-R-01 Taurus Draadloze handbrandmelder (MCP) is 
een volledig intelligent apparaat dat compatibel is met alle
Taurus ontvangers- en Uitbreidingsmodules. Het apparaat heeft 
een resetbaar plastic element, dat bij gebruik een 
waarschuwingsindicator naar beneden weergeeft. Bij de MCP 
wordt een sleutel geleverd voor het resetten en openen van de 
behuizing. Het product wordt gevoed door twee lithium CR123A-
batterijen met een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Een 
transparante hoes (Optioneel) beschermt tegen onbedoelde 
bediening, terwijl een weerbestendige behuizing (Optioneel) 
beschikbaar is voor gebruik buitenshuis of in vijandige 
omgevingen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN TECHNISCHE INFORMATIE

Bidirectionele draadloze communicatie

Wordt gebruikt met Taurus adresseerbare en conventionele
ontvangers
22 kanalen

Dubbelkanaals redundantie

Groot communicatiebereik (≅1 km in open lucht)

Batterijlevensduur van 10 jaar

Maakt gebruik de CR123A lithiumbatterij

Resettable element

Eenvoudige scan & link-programmeeroptie

Goedkeuring door derden volgens EN54-11 & EN54-25

5 jaar productgarantie
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TECHNISCHE SPECIFICATIE: 

Frequentiebereik: 868 – 870 MHz

14dBm (25mW)Max vermogen 

IP-classificatie 42

Gewicht (zonder batterijen) 

Batterijen

160 g

2x CR123A (3 V & 1.2 Ah)

Levensduur batterij  

Afmetingen

10 years

88 mm x 87 mm x 61 mm

-10°C to +55°CBedrijfstemperatuur:

Maximale vochtigheid (niet condenserend) 95% RH

NORMEN & GOEDKEURINGEN

EN54-11: Handbrandmelders

EN54-25: Componenten die 

gebruikmaken van draadloze verbindingen 

en systeemvereisten

BESCHERMENDE KAP voor HBM (ALCI)

De ALCI Beschermende Handbrandmelder Cover vermindert 
zowel misbruik als het risico van onbedoelde activering 
aanzienlijk, waardoor het ideaal is voor sporthallen, productie- 
en verwerkingsfaciliteiten en andere gebieden met veel verkeer. 
Bovendien zorgt de Beschermende Handbrandmelder Cover 
ervoor dat er twee positieve handelingen nodig zijn om de 
Handbrandmelder te activeren, waardoor deze geschikt is voor 
gebieden waar dubbele activering verplicht is.

BESTELCODES 

TW-CP-R-01

TW-CP-Y-01

ALCI

TAURUS DRAADLOOS HANDBRANDMELDER, ROOD

TAURUS DRAADLOOS HANDBRANDMELDER, GEEL

BESCHERMENDE KAP VOOR HANDBRANDMELDER

http://datasheets.hyfirewireless.com/9680?alttemplate=CheckLatestVersion&outputtemplate=&publishDate=637486565610000000



