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Draadloze nevenindicator is een low-profile eenheid met een groot rood LED-paneel, dat kan worden gebruikt om een verscheidenheid aan 

gebeurtenissen of alarmen op het brandmeldsysteem aan te geven.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—• Aangenaam ontwerp met laag profiel
• Gecertificeerd door derden
• Bidirectionele draadloze communicatie
• Maakt gebruik van CR123A lithiumbatterij
• Helder indicatiepaneel (rood)
• Compatibel met alle Argus Expanders
• 5 jaar verwachte batterij duur
• Site programmeerbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES
————————————————————————————————————————————————————————————————
Tonen : 32
Bedrijfstemperatuur bereik: van -10°C tot +55°C
Max. vochtigheid (niet condenserend): 5% RH
Afmetingen: 80 x 80 x 33 mm
IP-classificatie: IP 42
Ontvangst kanalen: 7
Communicatie afstand: 150 meter in open veld
Gewicht (zonder batterijen): 120 gr.
Primaire batterij: 2 Ah), CR123A (3V & 1
Secundaire batterij: 24 Ah), CR2032A (3V & 0
Levensduur primaire batterij (typisch): > 5 jaar

CERTIFICERINGEN / GOEDKEURINGEN
—————————————————————————————————————————————

ETSI 300-220

https://www.riellofire.com/en/tag-product/sgfi200-s-en/



